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La scala retrattile della Serie Allumin per tetti piani con isolamento termico. Lo sbarco sul tetto avviene con l'apertura della controbotola. La scala retrattile della Serie Allumin per tetti termoisolata U=0,52 W/m2°K è stata progettata per le costruzioni dove l'isolazione termica acustica sono caratteristiche importanti per il risparmio energetico e per il confort abitativo.


Dati tecnici:

- doppia guarnizione di tenuta nella controbotola superiore.

- doppia guarnizione botola inferiore.

- gradini e corrimano telescopico.



Importante: La botola inferiore isolata è anche isolata acusticamente con un valore di Rw = 35 dB.


Possiamo fornire la scala con isolamento termico in 3 versioni:

A: con botola inferiore isolata e controbotola standard (U = 1,0 W/m2°K)

B: con botola inferiore standard e controbotola isolata (U = 1,0 W/m2°K)

C: con botola inferiore e controbotola isolata (U = 0,52 W/m2°K)


N.B. La larghezza ideale del foro é di 75 cm per inserire i gradini standard (larghezza 36 cm).


Gli accessori della scala Allumin termoisolata:

- cerniere maggiorate 10, 20, 30 mm

Per ulteriori informazioni cliccare su accessori.

 




[image: ]

 




DOWNLOAD


Pagina del catalogo


Termoisolata sottotetto - Dati tecnici in pdf


Termoisolata tettipiani - Dati tecnici in pdf


Disegni tecnici (File dwg)

						
					
				[image: Allumin Termo]
			
						
				[image: ]
			
						
				[image: ]
			
					

						
					
						 Torna elenco					
					
						Richiesta informazioni 
					
				

							
				

	Condividi			
			
		
				
			
		
				
			
		
			
		
		Sitemap - Impressum

	

		
				

		
			
				Estfeller S.r.l.

Via Nazionale 64 • (I) 39040 Ora (BZ)

T +39 0471 810089 • F +39 0471 810875

C.F. e P.I.: IT 00884890211 

CCIAA BZ: BZ 94644

Cap. Soc: 468.000 i.v.

pec: estfellergmbh@legalmail.it

PRIVACY POLICY - COOKIE POLICY

info@estfeller.com

			

			
										
				De
	[bookmark: it]It


		
					

		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
		
		
								
				
				
					
						OK
						
							INFORMATIVA BREVE.


Gentile Visitatore, il presente sito web utilizza cookie di tipo tecnico e cookie di “terze parti”. 

E’ possibile prendere visione della privacy policy estesa e gestire l’utilizzo dei cookies secondo le Sue preferenze accedendo alla presente informativa.

						

					

				

					